
YOUR POINT OF CONTACT :

QUINN™ PC  

Quinn Plastics offers a wide range of plastic sheets that give the widest choice to industry 
as far as gauge, size, pattern, colour, coating and opacity are concerned.

Policarbonat compact
Informatii despre produs
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 QUINN PC :  QUINN PC UVP :

Geamuri de protectie, inchideri de balcoane, masini securizate, ferestre
antiefractie, acoperisuri cupola... tu cere si QUINN PC face!
Interior si exterior: QUINN PC este practic incasabil, are excelente
proprietati optice si rezistenta la intemperii, este materialul ideal
pentru suprafete securizate. Datorita caracteristicilor si modelelor sale
speciale poti folosi QUINN PC aproape oriunde.
Placa are proprietati mecanice, termice si electrice excelente.
Astfel, daca lucrezi in constructii sau in industria geamurilor
fa-ti viata confortabila folosind QUINN PC... succesul este garantat!

INFORMATII DESPRE PRODUS

CARACTERISTICI

APLICATII

GAMA DE PRODUSE

QUINN PC este brandul pentru placa extrudata de policarbonat de la
Quinn Plastics in acord cu ISO 11963/DIN 16801.
Programul QUINN PC ofera solutii atat pentru aplicatii de interior
cat si de exterior pentru care recomandam WUINN PC UVP, un material
cu 10 ani garantie. Ca un rezultat al procesului de extrudare, QUINN PC
poate oferi, pe langa versiunile transparente, alb opal si fumuriu, o varietate
de culori si modele la cerere.

Placile QUINN PC au proprietatii optice excelente si o suprafata stralucitoare.
Gama QUINN PC contine placi usor de modelat si care au performante
exceptionale atat la temperaturi scazute, cat si la cele ridicate
(de la -40°C pana la + 135°C). Un avantaj important al placilor
QUINN PC este ca au proprietati excelente mecanice, termice si electrice.
Sunt aproape incasabile in utilizarea normala.
Placile QUINN PC combine de asemenea urmatoarele proprietati excelente:

Sunt usor de transformat prin vacuumare (solicita o preuscare)
Performante excelente la temperaturi scazute si ridicate
Usor de reciclat
Rezistenta foarte buna la impact, practic incasabile
In conditii obisnuite inflamabil

Pentru grosimi de la 1,00 pana la 4,00 mm Clasa B1, placile QUINN PC UVP
se produc prin coextrudare, ceea ce inseamna ca cele doua straturi
de protectie UV sunt integrate in placa de baza. Placile QUINN PC sunt ideale
pentru uz extern. Chiar si dupa multi ani de expunere la conditiile atmosferice
placile QUINN PC isi pastreaza calitatea.

Containere, bare si tuburi modelante
Automate cu fise, masini pentru transport valori
Constructia de avioane si barci
       (numai pentru interior)
Geamuri securizate (sali de sport, gradinite,
       penitenciare si alte cladiri)
Semne de circulatie
Accesorii pentru birou
Constructii industriale
Pereti despartitori
Panouri publicitare
Inlocuitor pentru geamuri

Suprafete iluminate
Inchideri de balcoane
Pavimente
Pereti izolati fonic
Sere
Conservatoare
Usi si ferestre
Acoperisuri cupola
Luminatoare

QUINN PC este disponibil cu sau fara rezistenta UV
Culori: transparent, alb, fumuriu sau gri
Caracteristici speciale: opal, opal UVP, rezistent la zgariere pe o fata sau
pe ambele fete Modele speciale: cristal, UVP prismatic, UVP haircell si UVP Impala
Gama de grosimi standard este de la 1 la 15 mm, iar 0,8 normal sau cu grad UV,
disponibil la cerere.




