
YOUR POINT OF CONTACT :

AKRYLON® XT

Quinn Plastics offers a wide range of plastic sheets that give the widest choice to industry 
as far as gauge, size, pattern, colour, coating and opacity are concerned.

PMMA Informatii despre produs



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Adesea lucrurile pe care nu le vezi fac diferenta...
cum ar fi placile de AKRYLON XT transparente.
Desi este folosit peste tot, este un material care trece aproape neobservat
din cauza claritatii si a abilitatii lui de a se malea in forme cu care se confunda.
AKRYLON XT este ideal pentru vitrine, rafturi de magazin, instalatii de iluminat
din spatii comerciale, dar cel mai mare avantaj al acestui material este ca isi face treaba
fara a ne atrage atentia de la produsele expuse. Cand este folosit in advertising AKRYLON XT asigura o viata lunga obiectelor promotionale rezistente UV care
continua sa va promoveze produsele, asa ca nu trebuie sa va faceti griji pentru ele.
Mesajul este foarte transparent – folositi AKRYLON XT si uitati de el,
produsul dvs. nu va arata niciodata mai bine!
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Desi este folosit peste tot, este un material care trece aproape neobservat
din cauza claritatii si a abilitatii lui de a se malea in forme cu care se confunda.
AKRYLON XT este ideal pentru vitrine, rafturi de magazin, instalatii de iluminat
din spatii comerciale, dar cel mai mare avantaj al acestui material este ca
isi face treaba fara a ne atrage atentia de la produsele expuse. Cand este folosit
in advertising AKRYLON XT asigura o viata lunga obiectelor promotionale
rezistente UV care continua sa va promoveze produsele, asa ca
nu trebuie sa va faceti griji pentru ele.
Mesajul este foarte transparent – folositi AKRYLON XT si uitati de el,
produsul dvs. nu va arata niciodata mai bine!

AKRYLON XT este una dintre marcile QUINN Plastics pentru extrudat acrilic
(polimetilmetacrilat PMMA) in forma de placi de mari dimensiuni.
materialul este termoformant si potrivit pentru modelare, indoire la cald si formare
la rece sau uz direct in forma panelelor taiate la dimensiune.

Placile AKRYLON XT au proprietati optice bune si suprafete de mare claritate, 
rezistente la zgariere
Placile AKRYLON XT expun excelent culorile si au stabilitate functionala,
avand 10 ani garantie
Placile AKRYLON XT pot fi folosite in contact cu alimentele
AKRYLON XT mai combina urmatoarele proprietati excelente

Transparenta stralucitoare
Rezistenta foarte buna la mediu si imbatranire
Suprafata foarte stabila/rezistenta
Buna reciclabilitate

Componente pentru constructii

Iluminat

Componente in inginerie

Publicitate si decoratiuni

Alte aplicatii

cupole usoare
ziduri despartitoare
geamuri
acoperisuri
ferestre pentru rulote

prisme optice
filtre opale

locuinte
plafoane de masini

litere volumetrice, displayuri
decoratiuni
casete luminoase, firme prolight
instalatii pentru magazine
vitrine

containere
aparate de bronzat (varianta cu transmisie UV)

Aplicatii

Gama de produse
O paleta de culori disponibila in variante opace, transparente si translucide
Grosime: intre 1,8 si 10 mm
Produs special AKRYLON XT UV transmisibil
Placile AKRYLON XT sunt protejate pe ambele parti de film laminat PE
Grosimi speciale, culori si modele la comanda.

Definitia produsului

Caracteristici

urne transparente

amenajari statii carburanti

gravura



 GENERAL

Property Method Units AKRYLON XT

Density EN ISO 1183 g/cm³ 1.19

 OPTICAL

Property Method Units AKRYLON XT

Light Transmission (3 mm) EN ISO 13468-1 % 93

Refractive Index EN ISO 489 nD 1.492

Haze (AKRYLON XT clear) ISO 14782 % 0.6

 MECHANICAL

Property Method Units AKRYLON XT

Tensile strength at break EN ISO 527-2 MPa 70

Elongation at break EN ISO 527-2 % 4

Tensile modulus EN ISO 527-2 MPa 3200

Flexural Strength EN ISO 178 MPa 115

Ball indentation hardness EN ISO 2039-1 N/mm2 175

Impact strength Charpy Unnotched EN ISO 179 kJ/m2 17

Impact strength Charpy Notched EN ISO 179 kJ/m2 2

 THERMAL

Property Method Units AKRYLON XT

Vicat softening temperature (B 50) EN ISO 306 °C 105

Temperature of deflection under load (A 1,8 MPa) EN ISO 75 °C 95

Coeff. of Linear Expansion DIN 53752 K-1 70  x10-6

Degradation Temperature °C > 280

Combustibility grade EN 13501-1 E

 ELECTRICAL

Property Method Units AKRYLON XT

Relative permittivity (50 Hz) DIN 53483-2 2.7

Relative permittivity (1 kHz) DIN 53483-2 3.1

Relative permittivity (1 MHz) DIN 53483-2 2.7

Dielectric Strength DIN 53481 kV/mm2 30

Electrical Strength IEC 60243-1 kV/mm2 10

Surface Resistivity IEC 60093 Ω 3  x1015 - 3  x1016

Volume Resistivity IEC 60093 Ω xm 1 x1013 - 5  x1013

Informatii tehnice




